
Erweiterte Beregnungssteuerung für Hausgärten
Das ESP-ME3 ist die konsequente Weiterentwicklung unseres bewährten modularen und WLAN-fähigen Steuergerätes 
ESP-Me. Noch bessere Bedienerfreundlichkeit für einfache Programmierung und zusätzliche Anschlussmöglichkeit für 
einen Durchflusssensor ermöglichen mit diesem Steuergerät eine leicht zugängliche, sichere und zuverlässige Steuerung 
und Überwachung Ihres Bewässerugnssystems.

Modulares Steuergerät ESP-ME3

Bedienerfreundlich

Weniger Wählscheibenpositionen 
und ein hinterleuchtetes Display 
ermöglichen eine einfache, intuitive 
Programmierung des Steuergeräts.

Leistungsstarkes Zubehör

Automatische Smart Weather  
Anpassungen und Durchflussüber-
wachung sind mit dem LNK WiFi WLAN-
Modul und einem angeschlossenen 
Durchflusssensor möglich.

Flexible Installation

Verwendbar in 
Innenräumen und im 
Freien und erweiterbar  
auf bis zu 22 Stationen. 
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Leicht ablesbares Display

• Hinterleuchtetes Display für leichtes Ablesen in dunklen 
Räumen und bei Sonneneinstrahlung.

• Großes 3“-Display mit durchlaufendem Text und 
einfachen Symbolen zum leichten Verständnis.

Einfache Programmierung

• Große farbige Wählscheibenpositionen vereinfachen  
die Programmierung. 

• Großer und griffiger Drehknopf, der auch mit schmutzigen 
Händern oder Handschuhen bedient werden kann.

• Bewährte Programmiersystematik, die schon 
vom Steuergerät ESP-TM2 bekannt ist 

Gebaut für Profis

• Unübertroffene Herstellergarantie von 3 Jahren.

• Wetterbeständige abschließbare Gehäusetür und 
werksmäßig installierter Netzstecker für den Betrieb  
in Innenräumen und im Freien.

• Konfigurierbar für bis zu 22 Stationen durch Einsatz von 
zusätzlichen 3- oder 6-Stationsmodulen für zukünftige 
Erweiterung Ihrer Bewässserungsanlage.
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ESP-ME3

Zubehör für das Steuergerät

Durchflussüberwachung
LNK WiFi 
WLAN-fähig

Wetterbasierte 
Programmierung

Kompatibel mit verschiedenen 
Größen und Ausführungen 
kabelgebundener Durchflusssensoren 
für die Durchflussüberwachung. 
Ausgegebene Warnmeldungen helfen 
dabei, Wasser zu sparen, und schützen 
vor Wasserschäden.

Mobiler Zugriff auf das 
Bewässerungssteuergerät 
zur Störungsbehebung, 
für individuelle Einstellungen 
und Smart-Home-Integration 
für Sprachsteuerung.

EPA WaterSense-zertifiziert, 
bis zu 30 % Wassereinsparung 
bei Verwendung mit dem LNK 
WiFi WLAN-Modul und einem 
Regensensor. 


